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LAMELE DEKORACYJNE




Listwa przypodtogowa D3
kolor: saragossa

u Lamela m 12x27
a4 kolor: biaty

dine?

Lamela m 12x27 o

kolor: morski '

Lamela m 12x27

Rysunki techniczne

Lamela a 15x30




LAMELE DEKORACYJNE

Styl, precyzja i pomystowosc

Lamele sa wszechstronnym elementem wykonczenio- Te dtugie listwy wykonane z solidnego MDF i lamino-
wym o bogatych mozliwosciach dekoracyjnych i obszer-  wane pre-impregnowang folig umozliwia Ci realizacje
nym wachlarzu zastosowan. Mozliwe do wykorzystania niejednego pomuystu.
na wiele réznych sposobow w aranzacji wnetrza.

Zamontuj je w pionie, poziomie lub na skos. Dabierz ich

S3 eleganckie i praktyczne, oferowane w trzech ksztat- ksztatt i kolor wedtug witasnego uznania. Dowolnie doci-
tach przekroju i wielu wariantach kolorystycznych, naj i przyklejaj, aby ociepli¢ i optycznie powiekszyc swoje
pozwalaja na dopasowanie sie do réznych preferendji wnetrze lub ozdobic¢ elementy jego wyposazenia.
estetycznych i koncepcji wizualnych, nadajg pomiesz- Pus¢ wodze fantazji i z tatwoscia realizuj swoje najbar-
czeniu unikalnego charakteru. dziej zwariowane pomysty!

Masz ochote efektownie udekorowac sciane, nadac jej Zastosowanie
gtebi i nowej tekstury czy ukryc jej niedoskonatosci? .

Pochowac przewody elektryczne lub stworzyc ciekawy
stelaz dla ledowego oswietlenia?

A moze bardziej interesuje Cie atrakcyjna przemiana
wygladu swoich mebli czy drzwi?

Sciany i tta dekoracyjne

nadawanie tekstury ptaskim powierzchniom
- zwiekszanie kontrastu kolorystycznego

maskowanie nierdwnosci
«  ukrywanie przewodow i kabli
«wykonczenie drzwi i mebli

— Warianty kolorystyczne *
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Korzysci z zastosowania Specyfikacja techniczna
- dekoracja i atrakcyjnosc wizualna o dtugosc¢ lameli: 2600 mm
«  przyjemne rozpraszanie Swiatta e pozostate wymiary:
«  mozliwosc scistej personalizacji m 12x27; a 15x30 |
« wielofunkcyjnosc i praktycznosc e materiat: MDF
- maskowanie niedoskonatosci » opftaszczowanie: folia pre-impregnat
«  fatwos¢ montazu e spoiwo: klej termotopliwy

e waga:m 064 kg; a 0.69 kg
o opakowanie: rekaw foliowy

pomieszczen; mozna 9o przechowywac tylko w suchych i zamknietych miejscach w pozycji poziomej,

f Produkt nalezy chronic przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montazu wytacznie wewngtrz
z dala od zrodet ciepta, w temperaturze do 50°C, przy wilgotnosci max. 60%.
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