
Regał dekoracyjny
75x634x2500  
kolor: saragossa / czarny ARF

ŚCIANKI MODUŁOWE



Żaluzja pozioma
75x634x1250

Listwa przypodłogowa D18
kolor: biały

Żaluzja pozioma 
75x634x1250  
kolor: kaszmir

Rysunki techniczne

Regał dekoracyjny
75x634x2500

Żaluzja pionowa
75x634x1250

Żaluzja pionowa 2500
75x634x2500
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Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz  
pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej,  
z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50oC, przy wilgotności max. 60%.

ŚCIANKI MODUŁOWE

Poręczność, dopasowanie i poufność

Ażurowe ścianki przestrzenne świetnie radzą sobie  
z dowolnym zagospodarowywaniem powierzchni biuro-
wych czy mieszkalnych, pozwalającym w łatwy sposób 
wydzielać dodatkowe strefy funkcjonalne, zapewniające 
użytkownikom nieco więcej prywatności. Przychodzą 
one z pomocą, gdy na stawianie tradycyjnych ścian nie 
ma zbyt wiele miejsca lub jest ono nieekonomiczne.  
W większości nie ograniczają dopływu naturalnego świa-
tła, jednak co jeśli taki zabieg stanie się… pożądany?

Rozwiązaniem łączącym łatwość montażu takiego ele-
mentu separacyjno-dekoracyjnego, jego ekonomiczność 
i funkcje wzmacniające ogólną estetykę wnętrza oraz 
możliwość pełnej regulacji oświetlenia oraz poziomu po-
ufności w poszczególnych strefach, są obrotowe lamele 
wewnątrz takiej ścianki, których pozycję można błyska-
wicznie dostosować do własnych potrzeb.

Takie żaluzje nie muszą być jedynie poziome - pionowy 
mechanizm również ma swój urok, a fakt, że obydwa 
nasze moduły idealnie do siebie pasują, umożliwia kom-
ponowanie z nich ścianek o wysokości zarówno 
1,25 m jak i 2,5 m (moduły zamontowane jeden na dru-
gim) a także na dowolną szerokość - ustawiając elemen-
-ty obok siebie ze swobodnie dobraną orientacją żaluzji. 
Kiedy natomiast potrzebny jest optyczny prześwit, mo-
duł w postaci regału dekoracyjnego doskonale wypełni 
całą komponowaną konstrukcję.

Zastosowanie
•	 podział powierzchni i dekoracja przestrzeni
•	 adaptacja powierzchni na potrzeby zmiennych 

funkcji wnętrz
•	 wydzielanie dodatkowych stref funkcjonalnych
•	 organizowanie obszaru optycznie zamkniętego  
•	 szybkie przearanżowanie pomieszczeń
•	 budowanie przesłon okiennych i balustrad

Korzyści z zastosowania

•	 wydzielanie przestrzeni i separowanie  
pomieszczeń (sposób na oszczędność miejsca)

•	 możliwość regulowania widoku i prześwitu światła 
ruchomymi elementami żaluzji 

•	 możliwość łączenia poszczególnych modułów  
i budowanie z nich własnych konfiguracji

•	 zapewnienie intymności i prywatności
•	 wykorzystanie najwyższego modułu jako separa-

tora powierzchni lub regału przyściennego
•	 elastyczność w montażu
•	 łatwe utrzymanie w czystości

Specyfikacja techniczna

•	 szerokość ścianek: 634 mm
•	 wysokość:  

•	 regał i żaluzja pionowa wysoka: 2500 mm
•	 żaluzje poziome i pionowe niskie: 1250 mm

•	 głębokość: 75 mm
•	 materiał: MDF
•	 opłaszczowanie: folia pre-impregnat
•	 spoiwo: klej termotopliwy
•	 waga: 

•	 regał dekoracyjny: 15.0 kg
•	 żaluzja pionowa 2500: 31,2 kg
•	 żaluzja pionowa: 15.6 kg
•	 żaluzja pozioma: 16.1 kg

•	 opakowanie: karton

Warianty
kolorystyczne
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+48 77 472 61 65
www.mixpolprofile.pl

Mixpol Profile sp. z o.o.
ul. Parkowa 4
47-330 Zdzieszowice


